
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

KINHTHPAΣ 1.9 JTS 
Χωρητικότητα (κ.εκ.) 1859 
Κύλινδροι/διάταξη 4 εν σειρά 
Iσχύς (ίπποι) 160 
Σ.α.λ. 6500 
Ροπή (kgm) 19,4 
Σ.α.λ. 4500 
   
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ Χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων 
   
ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
Εµπρός ∆ιπλά ψαλίδια 
Πίσω Πολλαπλών συνδέσµων 
   
ΦΡΕΝΑ  
Εµπρός Αεριζόµενοι δίσκοι 
Πίσω ∆ίσκοι 
   
∆ΙΑΣΤAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ  
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (mm) 4660x1828x1417 
Μεταξόνιο (mm) 2700 
Βάρος (kg) 1480 
Χώρος αποσκευών (dm3) 405 

KINHTHPAΣ 2.2 JTS 
Χωρητικότητα (κ.εκ.) 2198 
Κύλινδροι/διάταξη 4 εν σειρά 
Iσχύς (ίπποι) 185 
Σ.α.λ. 6500 
Ροπή (kgm) 23,4 
Σ.α.λ. 4500 
   
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ Χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων 
   
ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
Εµπρός ∆ιπλά ψαλίδια 
Πίσω Πολλαπλών συνδέσµων 
   
ΦΡΕΝΑ  
Εµπρός Αεριζόµενοι δίσκοι 
Πίσω ∆ίσκοι 
   
∆ΙΑΣΤAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ  
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (mm) 4660x1828x1417 
Μεταξόνιο (mm) 2700 
Βάρος (kg) 1490 
Χώρος αποσκευών (dm3) 405 



 
KINHTHPAΣ 3.2 V6 

Χωρητικότητα (κ.εκ.) 3195 
Κύλινδροι/διάταξη 6 σε διάταξη V 
Iσχύς (ίπποι) 260 
Σ.α.λ. 6200 
Ροπή (kgm) 32,8 
Σ.α.λ. 4500 
   
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ Χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων 
   
ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
Εµπρός ∆ιπλά ψαλίδια 
Πίσω Πολλαπλών συνδέσµων 
   
ΦΡΕΝΑ  
Εµπρός Αεριζόµενοι δίσκοι 
Πίσω Αεριζόµενοι δίσκοι 
   
∆ΙΑΣΤAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ  
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (mm) 4660x1828x1417 
Μεταξόνιο (mm) 2700 
Βάρος (kg) 1740 
Χώρος αποσκευών (dm3) 405 
    
  
 
 

KINHTHPAΣ 1.9 JTDM 8V 
Χωρητικότητα (κ.εκ.) 1910 
Κύλινδροι/διάταξη 4 εν σειρά 
Iσχύς (ίπποι) 120 
Σ.α.λ. 4000 
Ροπή (kgm) 28.6 
Σ.α.λ. 2000 
   
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ Χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων 
   
ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
Εµπρός ∆ιπλά ψαλίδια 
Πίσω Πολλαπλών συνδέσµων 
   
ΦΡΕΝΑ  
Εµπρός Αεριζόµενοι δίσκοι 
Πίσω ∆ίσκοι 
   
∆ΙΑΣΤAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ  
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (mm) 4660x1828x1417 
Μεταξόνιο (mm) 2700 
Βάρος (kg) 1525 
Χώρος αποσκευών (dm3) 405 

 



KINHTHPAΣ 1.9 JTDM 16V 
Χωρητικότητα (κ.εκ.) 1910 
Κύλινδροι/διάταξη 4 εν σειρά 
Iσχύς (ίπποι) 150 
Σ.α.λ. 4000 
Ροπή (kgm) 32,6 
Σ.α.λ. 2000 
   
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ Χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων 
   
ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
Εµπρός ∆ιπλά ψαλίδια 
Πίσω Πολλαπλών συνδέσµων 
   
ΦΡΕΝΑ  
Εµπρός Αεριζόµενοι δίσκοι 
Πίσω ∆ίσκοι 
   
∆ΙΑΣΤAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ  
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (mm) 4660x1828x1417 
Μεταξόνιο (mm) 2700 
Βάρος (kg) 1535 
Χώρος αποσκευών (dm3) 405 

KINHTHPAΣ 2.4 JTDM 
Χωρητικότητα (κ.εκ.) 2387 
Κύλινδροι/διάταξη 5 εν σειρά 
Iσχύς (ίπποι) 200 
Σ.α.λ. 4000 
Ροπή (kgm) 40,8 
Σ.α.λ. 2000 
   
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ Χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων 
   
ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
Εµπρός ∆ιπλά ψαλίδια 
Πίσω Πολλαπλών συνδέσµων 
   
ΦΡΕΝΑ  
Εµπρός Αεριζόµενοι δίσκοι 
Πίσω Αεριζόµενοι δίσκοι 
   
∆ΙΑΣΤAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ  
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (mm) 4660x1828x1417 
Μεταξόνιο (mm) 2700 
Βάρος (kg) 1630 
Χώρος αποσκευών (dm3) 405 
 


